
รายงานความเชื่อมั่นคุณภาพ
น ้าประปาประจ้าปี 2564 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 



 รายงานฉบับนี้ได้จัดท้าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) 
ของ กปภ. สาขาอ่าวลึก ให้แก่ผู้บริโภค โดยประกอบด้วยข้อมูล แหล่งน้้าดิบ รายงานคุณภาพน้้า การเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน 
และความรู้เพิ่มเติมที่จ้าเป็น ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการตามหลักสากลและบริหารจัดการ
น้้าประปาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพน้้า ตั้งแต่
แหล่งน้้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตน้้าประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้้า เพื่อส่งมอบน้้าประปาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. ตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2564 ได้มีการเก็บตัวอย่างน้้าและทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ทั้งคุณลักษณะ
ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา สารเป็นพิษ และอื่นๆ เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 48 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผลทดสอบคุณภาพน้้าประปา
ทั้งหมดใน ปี 2564 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. เหมาะแก่การอุปโภคและ
บริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย 

 
     นอกจากนี  กปภ.สาขาอ่าวลึก ได้ด้าเนินโครงการตา่งๆ เพื่อสร้างความมั่นใจดา้นคุณภาพน ้าแก่ผู้บริโภคและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 
 

โครงการน ้าประปาดื่มได้ 

     กปภ.สาขาอ่าวลึก มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายน้้าประปาอย่างสม่้าเสมอเพื่อควบคุมคุณภาพ
น้้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านการรับรอง "โครงการน้้าประปาด่ืมได้" ซึ่ง กปภ. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพน้้าประปาให้มีความสะอาดจนสามารถใช้บริโภคได้โดยตรงจาก
ก๊อกอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้้าสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป  

  

โครงการส่งเสริมความเชื่อม่ันคุณภาพน ้าประปา (Water is Life) 
      

     กปภ.สาขาพอ่าวลึก ผ่านการรับรอง "โครงการส่งเสริมความเช่ือมั่นคุณภาพน้้าประปา (Water is Life)"  เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นว่าการผลิตน้้าประปาของ กปภ. เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานของ Water Safety Plan ตามมาตรฐานข้อแนะน้า
ของ องค์การอนามัยโลก และตามมาตรฐานน้้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
ให้บริการของ กปภ.มั่นใจว่าจะได้อุปโภคบริโภคน้้าประปาสะอาดปลอดภัย 



กิจกรรม มุ่งม่ัน เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน 
 

     กปภ.สาขาอ่าวลึก ด้าเนินกิจกรรม "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน 
โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้้า แนะน้าการใชน้้้าประปาอย่างประหยัดรู้
คุณค่าและคูม่ือใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงให้
ค้าแนะน้าและความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารแก่ผูใ้ช้น้้า และรับแจ้งท่อแตกรั่วรวมถึงปัญหาการใช้
น้้าประปา สอบถามและรับฟังข้อคิดเห็นในการให้บริการของ กปภ.
สาขาอ่าวลึก นอกจากนี้ยังได้แนะน้าการใช้บริการ PWA Line Official 
ซึ่งเป็นช่องทางการท้าธุรกรรมใหมข่อง กปภ. ส้าหรับอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ผูใ้ช้น้้าสามารถรบับริการจาก กปภ. ได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา 
ตามวิสัยทัศน์ของ กปภ. ที่ว่า "ผู้ใช้น้้าประทบัใจในคุณภาพและบริการที่
เป็นเลิศ"  
 
 

โครงการ ผู้ใชน้ ้ามั่นใจ กปภ.เช็คชัวร์           

     กปภ.สาขาอ่าวลึก ด้าเนินการตรวจสอบแรงดันน้้าในพื้นที่จ่ายน้้าประปาของ กปภ.สาขาอ่าวลึก ทั้งนี้ เพื่อตรวจวัดแรงดันน้้าที่
เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพงึพอใจให้กับผู้ใช้น้้าในพื้นที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
สนบัสนุนน ้าดืม่ตราสัญลักษณ์ กปภ ให้แก่หน่วยงานภายนอกที่ขอรับการสนับสนนุ             

     กปภ.สาขาพอ่าวลึก มอบน้้าดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น ที่ว่าการอ้าเภออ่าวลึก โรงพยาบาล
อ่าวลึก เป็นต้น เพื่อน้าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป 



แหล่งน ้าดิบ 
 

สถานีผลิตน ้าอ่าวลึก 
 

มีแหล่งน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา คือ  
คลองอ่าวลึก : เป็นแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านถ้้า
เพชร ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งเป็นน้้าตาผุดจาก
เทือกเขาและไหลมารวมกันเป็นคลองอ่าวลึกและเป็นต้นน้้า
ของน้้าตกธารโบกขรณีจากนั้น ไหลลงสู่ทะเลที่ ต.แหลมสัก  
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ใช้สูบน้้าดิบ ไปยังสถานีผลิตน้้าอ่าวลึก  
 
 

 
 

 

 

 
สถานีผลิตน ้าปลายพระยา  
 

มีแหล่งน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา คือ 
คลองบางหลุน : เป็นแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บริเวณ
เทศบาลปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา   
จ. กระบี่ มีต้นน้้าจากบ้านน้้าซ่้า ต.ปลายพระยา ซึ่งมีลักษณะ
เป็นที่ชุ่มน้้า และน้้าตาผุดตลอดทั้งปี ไหลลงมายังคลองบาง
หลุนและไหลไปรวมกับคลองอิปัน ใช้สูบน้้าดิบ ไปยังสถานี
ผลิตน้้าปลายพระยา 

ค้านิยาม 

NTU: หน่วยวัดค่าความขุ่น 

mg: หน่วยมิลลิกรัม 

µg: หน่วยไมโครกรัม 

L: หน่วยลิตร 

mL: หน่วยมิลลิลิตร 

     คลองอ่าวลึกและคลองบางหลุน เป็นล้าคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจ้านวนมาก จึงมี
ความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ปอ้งกันและก้าจัดศัตรูพืช ในแหล่งน้้าดิบ ทั้งนีก้ปภ.สาขาอ่าว
ลึก มีด้าเนินการควบคุมตรมมาตรการควบคุม โดย เฝ้าระวังคุณภาพน้้าเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
สารเคมีจากการเกษตร เพิ่มความถี่ในการเฝา้ระวังและตรวจติดตามจาก 1 ครั้งต่อปี เปน็ 2 ครั้งต่อป ี
ท้าจาร์เทสต์หาปริมาณสารตกตะกอนที่เหมาะสม เพื่อตกตะกอนสารปนเป้ือนเหล่าน้ีและก้าจัดออกใน
ขั้นตอนการตกตะกอนในระบบผลิตน้้าประปา 
     นอกจากนีใ้นช่วงฤดูแล้งคลองอ่าวลึกและคลองบางหลุน มักพบปัญหาคุณภาพน้้าดิบมีค่าความ
กระด้างสูง ซึ่งไม่สามารถกา้จัดออกได้ในระบบผลิต แต่ค่าความกระด้างดังกล่าวไม่มีผลเชิงลบต่อ
สุขภาพ เพียงแต่หากด่ืมน้้าที่มีความกระด้างสูงจะมีรสชาติไม่พึงประสงค์  และหากนา้ไปซักล้างจะรู้สึก
ลื่นและล้างฟองออกยาก ทั้งนี้ กปภ.สาขาอ่าวลึก มีการด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้้าดิบอย่าง
ใกล้ชิด และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้้า 



รายงานคุณภาพน ้าประปา สถานีผลิตน ้าอ่าวลึก 

รายการ หน่วย เกณฑ์
กปภ. 

ผลคุณภาพน า้ 
แหล่งที่มา 

ต่้าสุด สูงสดุ ผลการ
ประเมิน 

คุณลักษณะทางกายภาพ 
ความขุ่น NTU 4 0.45 3.3 ✓ เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง  - 6.5 - 8.5 7.5 8.4 ✓ เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลักษณะทางเคมี 
เหล็ก mg/L 0.30 <0.05 0.17 ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.30 0.01 0.26 ✓ พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

ทองแดง mg/L 2.0 ND 0.23 ✓ การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สังกะสี mg/L 3.0 0.01 0.57 ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 15 84 ✓ พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ต่อ 100 ml ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ของเสียจากมนุษย์และสัตว์ 

อีโคไล ต่อ 100 ml ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ของเสียจากมนุษย์และสัตว์ 

สารเป็นพิษ 
ปรอท mg/L 1.0 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ND 

ตะกั่ว mg/L 10       0.5 ✓ การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สารหนู mg/L 10 0.4 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซิลิเนียม mg/L 10 0.1 ✓ การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลั่นน้้ามัน และเหมืองแร่ 

โครเมียม mg/L 50 0.5 ✓ การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม µg/L  3.0 0.5 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี 

แบเรียม µg/L  700  15 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด์ mg/L 70 0.002  ✓ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุ๋ย 

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
อัลดรินและดิลดริน µg/L  0.03  <0.002                                                         ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

คลอเดน µg/L  0.20  <0.002 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ดีดีท ี µg/L  1.0 <0.002 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮปตาคลอร์และ 
เฮปตาคลอร์อีพอกไซด์ 

µg/L  0.03  0.004 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮกซะคลอโรเบนซีน µg/L  1.0 <0.002 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ลินเดน µg/L  2.0  <0.002 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เมททอกซิคลอร์ µg/L  20  <0.002 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ไตรฮาโลมีเทน 
คลอโรฟอร์ม µg/L  300  20 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L  60  1.8 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L  100  <0.05  ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

โบรโมฟอร์ม µg/L  100 <0.05  ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

ผลรวมอัตราส่วน 
ไตรฮาโลมีเทน 

 -  1 0.10  ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

หมายเหตุ: ✓ คือผ่านเกณฑ์   คือไม่ผ่านเกณฑ์  ND คือตรวจไม่พบ 



รายงานคุณภาพน ้าประปา สถานีผลิตน ้าปลายพระยา 

รายการ หน่วย เกณฑ์
กปภ. 

ผลคุณภาพน า้ 
แหล่งที่มา 

ต่้าสุด สูงสดุ ผลการ
ประเมิน 

คุณลักษณะทางกายภาพ 
ความขุ่น NTU 4 0.28 2.4 ✓ เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง  - 6.5 - 8.5 7.2 8.5 ✓ เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลักษณะทางเคมี 
เหล็ก mg/L 0.30 <0.05 0.29 ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.30 0.01 0.21 ✓ พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

ทองแดง mg/L 2.0 ND 0.05 ✓ การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สังกะสี mg/L 3.0 0.01 0.25 ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 4.5 27 ✓ พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ต่อ 100 ml ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ของเสียจากมนุษย์และสัตว์ 

อีโคไล ต่อ 100 ml ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ✓ พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ของเสียจากมนุษย์และสัตว์ 

สารเป็นพิษ 
ปรอท mg/L 1.0 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ND 

ตะกั่ว mg/L 10       0.9 ✓ การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สารหนู mg/L 10 2.0 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซิลิเนียม mg/L 10 0.2 ✓ การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลั่นน้้ามัน และเหมืองแร่ 

โครเมียม mg/L 50 1.7 ✓ การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม µg/L  3.0 0.2 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี 

แบเรียม µg/L  700  21 ✓ การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด์ mg/L 70  0.0006 ✓ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุ๋ย 

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
อัลดรินและดิลดริน µg/L  0.03 <0.002                                                            ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

คลอเดน µg/L  0.20   <0.002   ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ดีดีท ี µg/L  1.0 0.006 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮปตาคลอร์และ 
เฮปตาคลอร์อีพอกไซด์ 

µg/L  0.03  0.003 ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮกซะคลอโรเบนซีน µg/L  1.0 <0.002  ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ลินเดน µg/L  2.0  <0.002  ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เมททอกซิคลอร์ µg/L  20   <0.002   ✓ การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ไตรฮาโลมีเทน 
คลอโรฟอร์ม µg/L  300  63 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L  60  12 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L  100  0.96 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

โบรโมฟอร์ม µg/L  100  <0.05 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

ผลรวมอัตราส่วน 
ไตรฮาโลมีเทน 

 -  1  0.42 ✓ ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

หมายเหตุ: ✓ คือผ่านเกณฑ์   คือไม่ผ่านเกณฑ์  ND คือตรวจไม่พบ 



การเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน (เชื อโรคและสารเป็นพิษ) 

คริปโตสปอริเดียม 

 คริปโตสปอริเดียม(Cryptosporidium spp.) เป็นโปรโตซัวชนิดหน่ึงมีทั้งหมด 13 สายพันธุ์ (Species) โดยมี 2 สายพันธุ์
ที่สามารถก่อโรคติดเชื้อในมนุษย์ ได้  คือ Cryptosporidium homonisและ Cryptosporidium parvumซึ่ งสามารถ
แพร่กระจายผ่านทาง Fecal-OralRoute จากการบริโภคอาหารหรือน้้าที่ปนเปื้อน Oocyst (ระยะติดต่อ) ของเชื้อโปรโตซัว
ดังกล่าวนี้เข้าไป ท้าให้มีอาการท้องร่วงท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ ซึ่งโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อคริปโตสปอริเดียม
มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “โรค Cryptosporidiosis” ส้าหรับในกรณีของผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง อาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ 
สามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ยกเว้นในกรณีของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่้า ( Immunocompromise) เช่น เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น อาการของโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจท้าให้มี
อันตรายถึงแก่ชีวิตได ้

 การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อคริปโตสปอริเดียมตามแนวทาง Water Safety Plans (WSPs) จะมุ่งเน้นที่การ
ป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวลงสู่แหล่งน้้าดิบ การมีระบบผลิตน้้าประปาที่มีประสิทธิภาพ (เนื่องจากโปรโตซัว
เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเซลล์ค่อนข้างใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ไมโครเมตร ส่วนใหญ่ สามารถก้าจัดออกได้ในขั้นตอนการ
กรอง) ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการปนเป้ือนในระบบจ่ายน้้า 

  

สารเป็นพิษ 

 สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรมีหลายประเภท เช่น สารเคมีก้าจัดแมลง สารป้องกันก้าจัดวัชพืช   สารป้องกัน
ก้าจัดเชื้อรา เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเป็นพิษ
ดังกล่าวอาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุ้ง
กระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้้าดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและ
เรื้อรัง เช่น ระคายเคืองผิวหนัง หายใจล้าบาก เวียนศีรษะ อาเจียน ชัก หมดสติ เป็นต้น และถ้าได้รับสารเป็นพิษในปริมาณมาก
อาจท้าให้เกิดโรคมะเร็ง และถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

 กปภ. มีการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) หลาย
แผนงาน โดยเฉพาะแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบด้านสารเป็นพิษในกลุ่มสารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชได้แก่ 
สารป้องกันก้าจัดวัชพืช: 2,4-D glyphosate paraquat atrazine สารเคมีก้าจัดแมลง: DDT carbofuranและ chlorpyrifos
ของ กปภ.สาขาทั้ง 20 แห่ง ในสังกัด กปภ.ข. 1-10 ที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภค 
เพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 และ กปภ. จะด้าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพ
น้้าประปาของ กปภ. 



ความรู้เพิ่มเติม 

แหล่งน ้าดิบ 

บอ่แบง่น ้า ท่อผสมเร็ว 

โรงสบูน ้าแรงต่้า 

ถงักวนชา้ ถงัตกตะกอน ถังกรองน ้า 

ถังน ้าใส โรงสบูน ้าแรงสงู 
หอถังสูง เขตจ้าหนา่ยน ้า 

ปนูขาว คลอรนี 

สารสม้ ปนูขาว 

“การอนุรักษ์พลังงาน”  
 

1.เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานที่ ส้านักงาน กปภ.สาขาอ่าวลึก เป็นหลอดประเภท LED เพื่อ
ประหยัดพลังงาน : หลอด LED  เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นหลอดไฟที่คุณภาพของหลอดไฟที่
สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย  
    ข้อดีของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  
 1. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากตัวอุปกรณ์ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม 
 2. ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะอาคาร โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม่จ้าเป็น 
 3. เป็นประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาต ิ
 

2.ก้าหนดช่วงเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ให้สอดคล้องกับ อุณหภูมิแวดล้อม 
 
“การอนุรักษ์แหล่งน ้า” 

     กปภ.สาขาอ่าวลึก  มีการจัดท้าฝ่ายกั้นน้้าชั่วคราวบริเวณจุดสูบน้้าแรงต่้าคลองอ่าวลึก  และมีการขุดลอกคลองเพื่อก้าจัด
วัชพืชในคลอง 
 

“กระบวนการผลิตน ้าประปา” 

หลอดLED 



ความรู้เพิ่มเติม 

“สารปนเปื้อนต่างๆที่พบได้ในน ้าประปา” 

ตะกั่ว (Lead) 
 ตะกั่วสามารถพบได้ตามธรรมชาติ จากการผุกร่อนของแร่ การได้รับตะกั่วท้าให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายเช่น การ
พัฒนาระบบประสาท การเสียชีวิต (เนื่องจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือด) การท้างานของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตสูง 
ระบบสืบพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ ซึ่งค่าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ส้าหรับตะกั่วในน้้าดื่มไม่เกิน 
10 ไมโครกรัมต่อลิตร 

สารหนู (Arsenic) 
 สารหนูอาจพบได้ทั้งในอาหาร น้้า ดิน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น สามารถรับสารหนูเข้าในร่างกายได้ทางการ
บริโภค การหายใจ หรือการสัมผัส อาจส่งผลต่อสุขภาพถ้าได้รับสารหนูเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) 
เช่น คลื่นไส้ ท้องร่วง อ่อนเพลีย และเมื่อได้รับเป็นระยะเวลานานอาจเกิดมะเร็งได้ ซึ่งองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) 
ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนัง 
ไนไตรต์(Nitrite) และไนเตรต(Nitrate) 
 ไนไตรต์ในรูปไนไตรต์(Nitrite as NO2

-) และไนเตรตในรูปไนเตรต(Nitrate as NO3
-) มีแหล่งที่มาได้แก่ น้้า

ชะสารปรับปรุงดิน การรั่วซึมจากถังเกรอะ ท่อระบายน้้าเสีย และการชะล้างพังทลายของวัตถุที่มีส่วนประกอบของไนไตรต์/ไน
เตรต ตามธรรมชาติ ถ้าเด็กทารกบริโภคน้้าดื่มที่มีไนไตรต์เจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือไนเตรต
เจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) อาจเกิดโรค Methemoglobinaemia 
ในเด็กทารกได ้

PWA Contact Center: โทร 1662 

LINE Official: @PWAThailand 

PWA Mobile Application: PWA1662 

Website: www.pwa.co.th 

Facebook: provincialwaterworksauthority 

ข้อมูลติดต่อ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 
ที่อยู่ : 160/2 ม. 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
เบอร์โทร  : 075-681156  
อีเมล์ : 5551026@pwa.co.th 
Facebook: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 
  


